Hanselifter”

Technische Daten1

Hersteller (Kurzbezeichnung) ;
. 1.1
B Manufacturer (abbreviation) Hatsel e
12 Typenzeichen des Herstellers EDH1530MG-E-06 12
) Manufacturer's type designation )
43 | Antrieb Elektro, Diesel, Benzin, Treibgas, Netzelektro Elektro 13
€ i Drive: eleclric (batlery or mains), diesel, petrol, fuel gas Electric ’
c E 14 Bedienung Hand, Geh, Stand, Sitz, Kommissionierer Geh 14
- . Operator type: hand, pedeslrian, standing, sealed, order-picker Pedestrian -
QO C ey ¥
.E z - Iragrahlgk‘ell [ Last aw 1.5 15
£ 5 oad capacity/rated load
c o
3£ 16 | Lastschwerpunktabstand ot 500 i%
o Load cenire distance
o Tragfahigkeit bei Lastschw erpunkiabsiand und max. Hub { 15
Load capacity at load centre distance and max. lift !
Lastabstand
1.8 1.8
Load distance, centre of drive axle to fork * (mm) 805
19 \'?wadSta"d ¥ () 1240 19
heelbase
21 Eigengewicht kg 755 24
= Service w elght
O 5 Achslast mit Last vom/hinten
= o 22 k 805/1 22
% § Axle loading, laden front/rear Y !
o Achslasl ohne Last vorn/hinten
# 23
2 Axle loading, unladen front/reat ka H45210
3 Bereifung Vollgummi, Superelastik, Luft, Polyurethan Polyurethan 34
3 Tyres: solid rubber, superelastic, pneumalic, polyurethane polyurethane y
a2 Relfel.'lgrofle, vom 230%75 30
Tyre size, front
£ 33 | Reifengréie, hinten 5060 o
E g 2 Tyre size, rear ’
5 % 2 Zusatzrader (Abmessungen) 130x55 a4
I 3 Additional w heels (dimensions)
E £ | 45 | Rader, Anzahl vom/hinten (x=angetrieben) Axt 14 5E
§ L Wheels, number front rear (x =driven w heels)
36 _ﬁz::“f‘f'oﬁ vom by () 538 36
37 Spurweite, hinten b {rorri) 400 a7
Tread, rear &
42 Héhe Hubgeriist eingefahren iy () 1999 42
Height, mast low ered
4.3 E::;:b b, (mm) nein 43
44 'L"Klt‘b b rm) 3000 44
Héhe Hubgeriist ausgefahren
4.5 h 45
Height, mast extended s (o) i
46 ::me b (mm) nein 46
Hohe Deichsel in Fahrstellung min./max.
. h 4.9
49 Height of tiller in drive position min./max. 12 {rm) 760/ 1290
Gabelhdhe bei max. Hub mm 3000
Height of fork at max, Iift
Hohe gesenkt
. 415
£ U kit wared Rttt} &
o rm
Gesamtlange
E 19 1 4.19
3 2 A1 Overall length h(mm) 1740
83 20| LAnge einschl. Gabelricken L () 590 190
E E ) Length to face of forks )
85 421| Gesamibreite b, () 804 424
5 Overall widlh
I~ -
6 az| Cevelzinkenmafie slell () 60*170*1150 422
o Gabeltrdgerbreite b, (mm) 580 494
) Fork-carriage widlh ?
45| GabelauBenabstand b, (rm) 570 4.25
) Distance betw een fork arms s
431 Bodenfreiheit mit Last unter Hubgerlist m, () 32 431
& Ground clearance, laden, below mast
4.32 Bodenfreiheit Mitte Radstand m () 32 439
’ Ground clearance, cenlre of w heelbase :
433 Arbeitsgangbreite bei Palette 1000x1200 quer A, (mm) 2340 433
' Aisle width for pallels 1000 x 1200 crossw ays e )
434 Arbeitsgangbreite bei Palette 800 x 1200 ldngs A, (mm) 2960 434
' Aisle width for pallels 800 x 1200 lengthw ays < )
435 Wenderadius W, (rmm) 1500 435
Turning radius ?
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Technische Daten2

HanselLifter’
54 Fahrgeschwindigkeit mit/ohne Last tanh 5.0/55 51
Travel speed, laden/unladen
. T p—T
] g 52 !-!ubgeschwmdlgkell mit/ohne Last v 150/ 200 52
_Ig g Lift speed, laden/unladen
n. g 53 Senkgeschwmdlgkeﬂ mit/ohne Last s 130/ 110 53
g E Low ering speed, laden/unladen
] e s
'g g 57 Simgfai_ngken mit/ohne Last % 8/16 57
e Gradeability, laden/unladen
510 Betqebsbremse E|Bkl|’IS'Ch 540
Service brake electric
64 Fz?hrmotor, L_elstung 3.2 60 min. KW 1,27 64
Drive motor rating S2 60 nin
i i 0,
@ 6.2 Hubmotor.lLelstung bei S3 15% W 3 6.2
5w Lift motor rating at $3 15%
B 6 Batterie nach DIN 43 531/35/36 A, B, C, nein .
A 6.3 nein 6.3
E, 2 Battery acc. to DIN 43531/35/36 A, B, C, no
w g n YT
- 6.4 Eattenespannung_. Nennkgpazﬂat Ks VIAh 24 /125 6.4
Battery vollage, nominal capacity Ks
65 Battenegt.awicht kg 60 65
Battery weight
84 Art der thrsteuerung Impuls 84
Type of drive control
Hersteller der Fe_uhrsteue;ung Zapi AC
- Manufacturer of drive control
s Hersteller der Deichselsteuerung _
,—”.—' £ Manufacturer of hand lever control
R¥: Ladegerat intern
[ ;
g Charger internal
Ladoa o VI 24/15
Chargering current
84 Schalldfuckpegel.na.ch EN 12 0553. Fahrerohr dblA) <74 84
Sound level at the driver’s ear according to DIN 12 053
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